dejf
0695"_‘3,77/'
X~ N,

v N

o", / N
Q / \2

/ \
' |
\ /
\\ /

CARACTERISTICAS

lluminacion convencional.

La iluminacién de emergencia se activa
cuando falla la alimentacion principal (cuando
el interruptor esta encendido y conectada a la
red eléctrica).

Cuando se restablece el suministro eléctrico,
la luminaria se reconectara automaticamente
después de un tiempo de 5 segundos.

Cuenta con 2 modos de iluminacién por medio
de un interruptor seleccionable 90leds/60leds

Cable de recarga incorporado
Bateria reemplazable 6V 2.8Ah
Al conectar lalampara a la red eléctrica este

indicara con un led de color rojo que se
encuentra cargando.

VISTA LATERAL
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LUMINARIA PARA IUMINACION DE EMERGENCIA

DATOS TECNICOS LUMINARIA

& Potencia

O Lumenes

‘O Eficacia Luminosa
¢ Color Luz

£ Tensién Operacién
(N Modo Emergencia
/> Reconexion Red
1@} Tiempo Carga

®© Autonomia

(%D Bateria

IP Grado IP

@ Vida Util

Material Construccion
A Medidas

FP Factor Potencia

W THDI

® Cr
W Garantia

IK Grado IK

[x]o[E]480]

8.6W
796Lm
92Im/w
Q450K
110-130Vac
<110Vac

5 segundos
16-24 Hrs

8 Horas *10%
6V 2.8Ah
IP20
20.000 Hrs

Plastico
650x67mm
>0.5

<20%
80Ra

LAMPARA DE SEGURIDAD RECARGABLE 90 LEDS REFERENCIA: 5209

2 Ahos cto electrénico
1 Aflo por Bateria
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Uso Interior

MEDIDAS LAMPARA EMERG.

—145mm

s

650mm

GRAFICOS

1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0 -

i

i
380 430 480 530

580 630 680 730 780

140 150 160 170 180 170 160 150

so WE8ELS%

43
40 30 20 10 0

EXCELL S.A.S. - IMPORTACION, COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS PARA ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR
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